
S A M O K R O C Z Ñ C A  S T A C J A  Z W R O T N A

Samokroczàca Stacja Zwrotna SSZ-MAMBA przeznaczona jest do wspó∏pracy w ciàgu odstawy
z przenoÊnikiem taÊmowym o dowolnej szerokoÊci taÊmy. S∏u˝y do odbioru urobku z kombajnu
przodkowego lub innego urzàdzenia sypiàcego bezpoÊrednio na zasyp stacji. 

SSZ-MAMBA u˝ywana jest przy przed∏u˝aniu przenoÊnika taÊmowego idàcego wraz z post´pem
czo∏a przodka. Zast´puje stacje zwrotne typowych, dost´pnych na rynku przenoÊników taÊmo -
wych odstawy. Konstrukcja segmentów samokroczàcej stacji zwrotnej umo˝liwia posadowienie
urzàdzeƒ peryferyjnych na konstrukcji stacji.

Samokroczàca stacja zwrotna SSZ-MAMBA mo˝e byç stosowana w podziemnych wyrobiskach
zak∏adów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebez-
pieczeƒstwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagro˝enia wybuchem py∏u w´glowego.
Urzàdzenie zosta∏o zakwalifikowane do grupy I kategorii M2 ze wzgl´du na stosowanie w atmosfe -
rze zagro˝onej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 2014/34/UE).
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SZEROKOÂå TAÂMY  [mm] 1000 – 1600

D¸UGOÂå CA¸KOWITA  [mm] 37300

WYSOKOÂå  [mm] 1000

SZEROKOÂå  [mm] 2400 

SZEROKOÂå Z PRZEWODAMI  [mm]
NA JEDNYM Z BOKÓW 2800 

MAKS. CIÂNIENIE ZASILANIA
UK¸ADÓW HYDRAULICZNYCH [MPa] 21

MAKS. NACHYLENIE POPRZECZNE  [°] ± 5

DOPUSZCZALNE ograniczone

NACHYLENIE POD¸U˚NE parametrami
przenoÊników

SCHEMAT

Odpylacz1

1
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WYSOKOÂå PODNOSZENIA [mm] 230

MAKS. SI¸A PODT¸OKOWA 
UK¸ADU PRZEK¸ADKOWEGO  [kN] 2 x 300

MAKS. SI¸A NADT¸OKOWA 
UK¸ADU PRZEK¸ADKOWEGO  [kN] 2 x 135

DOP. SZEROKOÂå TAÂMY
W PRZENOÂNIKACH          [mm] 1000, 1200, 1400, 1600
WSPÓ¸PRACUJACYCH

SKOK SI¸OWNIKA 
UK¸ADU PRZEK¸ADKOWEGO [mm] 1500
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Zespó∏ pompowy 
zraszania

2

Górniczy zasilacz 
hydrauliczny

3

Ognioszczelny zestaw
manewrowy zasilajàcy

4

Miejsce sk∏adowania 
krat pomostowych
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Ognioszczelna stacja
transformatorowa
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