
S T A C J A  Z W R O T N A  N A J A Z D O W A

Stacja zwrotna najazdowa SZN-WARAN i niska mobilna stacja najazdowa ˚BIK wspó∏pracujà
w ciàgu odstawy z przenoÊnikiem taÊmowym i stanowià element poÊredni pomi´dzy nim a prze -
noÊnikiem zgrzeb∏owym podÊcianowym. Dzi´ki wbudowanemu uk∏adowi przek∏adkowemu urzà -
dze nia te umo˝liwiajà wykonanie przek∏adki ca∏ego kompleksu podÊcianowego a ponadto, tym
samym uk∏adem, nast´puje przebudowa b´bna zwrotnego stacji najazdowej przenoÊnika taÊmo -
we go odstawy g∏ównej. Mo˝liwe jest równie˝ korygowanie po∏o˝enia stacji w wyrobisku 
za poÊrednictwem uk∏adów korekcji pionowej i poziomej.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SZN-WARAN ˚BIK

SZEROKOÂå TAÂMY [mm] 1000, 1200, 1400

MAKS. D¸UGOÂå STACJI [m] 27 20

DOPUSZCZALNE NACHYLENIE POD¸U˚NE I POPRZECZNE ograniczone kàtami, przy jakich mogà
WYROBISK, W KTÓRYCH MO˚E PRACOWAå STACJA pracowaç wspó∏pracujàce ze stacjà zwrotnà przenoÊniki

MAKS. CIÂNIENIE ZASILANIA UK¸ADÓW HYDR. [MPa] 30 

MAKS. NACISK NA BELK¢ PODNAP¢DOWÑ  [kN] 250

PRZENOÂNIKI ZGRZEB¸OWE, Z KTÓRYMI STACJA
MO˚E WSPÓ¸PRACOWAå przenoÊniki zgrzeb∏owe typu dopuszczonego

PRZENOÂNIKI TAÂMOWE, Z KTÓRYMI STACJA przenoÊniki taÊmowe typu dopuszczonego
MO˚E WSPÓ¸PRACOWAå o szerokoÊci taÊmy 1000, 1200 lub 1400 mm

MAKS. MOC SILNIKÓW PRZENOÂNIKÓW TAÂMOWYCH  [kW] 800

SI¸OWNIKI UK¸ADU PRZEK¸ADKOWEGO typu dopuszczonego o skoku maks. 2000 mm

MAKS. SI¸A PODT¸OKOWA UK¸ADU PRZEK¸ADKOWEGO  [kN] 2 x 1000

MAKS. SI¸A NADT¸OKOWA UK¸ADU PRZEK¸ADKOWEGO  [kN] 2 x 600

STEROWNIK UK¸ADU KOREKCJI PO¸O˚ENIA

KOREKCJA PIONOWA maks. si∏a 130 kN, skok 500 mm maks. si∏a podt∏. 190 kN

KOREKCJA POZIOMA maks. si∏a 130 kN, skok 255 mm maks. si∏a nadt∏. 100 kN

SI¸OWNIK MECHANIZMU REGULACJI 
B¢BNA ZWROTNEGO maks. si∏a nadt∏okowa 100 kN, skok 80 mm

SCHEMAT
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˚BIK
NISKA MOBILNA STACJA NAJAZDOWA

SZN-WARAN
STACJA ZWROTNA NAJAZDOWA


